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= Monteringsvejledning

Ved udpakning og montering af masten bgr de veere opmaerksom pé at de ikke skrammer eller ridser lampen med kniv,
skruetraekker o. lign. Kontroller indholdet i pakken med det samme, eventuelle reklamationer mod masten eller manglende
dele skal ske til deres forhandler snarest muligt efter kgbet. Husk at medbringe deres faktura.

Garanti
Garantien p& masten falger kabeloven. Dog ydes der 10 ars garanti mod rustgennemslag pd mastens udvendige metaldele.
Hvis de mod forventning far behov for at gare brug af garantien, skal de henvende dem til den forhandler hvor de har kgbt
masten. Husk at medbringe faktura eller kvittering.

Miljg

Masten er produceret med stgrst mulig hensynstagen til beskyttelse af b&de det yder miljg sdvel som arbejdsmiljg. Hvis de
engang med tiden veelger at udskifte deres lampe, bgr de sikre dem, at den afleveres til genanvendelse. Emballagen er i
st@grst mulig omfang genbrugsmaterialer, som de bgr sikre dem afleveres til genbrug.

260 mast 9133 mast
Art.Nr. 860-xxx Art.Nr. 881-xxx

Monteringsvejledning:

1.

Master med paboltning’s flange er beregnet for paboltning direkte pa belaegning.

For at modvirke jordfugt og kondens anbefaler vi at masten isoleres indvendigt. Til dette formal kan der anvendes
isoleringsindsats (tilbehgr), rockwool el.lign. Bemzerk! Anvend IKKE leca, da dette kan medfgre korrosion pa galvaniseringen.
Ma ikke monteres i omrader med treeflis, da syreindholdet i flisen @delaegger galvaniseringen og masten dermed vil ruste.
Der ydes ingen rustgaranti pa mast som er monteret i omrader med traeflis.

Paboltningen kan geres pa falgende mader: enten fastgarer masten pa nedstgbte fundaments bolte, eller skrues fast i
beleegningen med hertil egnede skruer (ikke inkluderet).

Masten er nu klar til montering af armaturet.

For eventuelle yderligere spargsmal, kontakt da venligst deres forhandler.
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== Installations instruktioner

Nar du packar upp och monterar masten bor du vara noga med att inte repa eller repa lampan med kniv, skruvmejsel och
liknande. Kontrollera omedelbart innehdllet i forpackningen, eventuella reklamationer mot masten eller saknade delar maste
goras till din 3terforsaljare s& snart som majligt efter kdpet. Kom ih&g att ta med din faktura.

Garanti
Garantin p& masten foljer kdplagen. Daremot ges 10 &rs garanti mot rostintréngning pd mastens yttre metalldelar. Om du
ovéantat behdver anvanda garantin, kontakta dterforsaljaren dar du kdpte masten. Kom ihdg att ta med faktura eller kvitto.

Miljo
Masten tillverkas med stérsta méjliga hansyn till skyddet av sdval den tillhandahdllande miljén som arbetsmiljon. Om du
ndgon gang véljer att byta ut din lampa bor du se till att den returneras for dtervinning. Férpackningen ar s& I&ngt det ar
majligt dtervunnet material som du bor se till att returneras for dtervinning.

1.

@60 mast @133 mast
Art.Nr. 860-xxx Art.Nr. 881-xxx

Installations instruktioner:

Master med bultflans ar avsedd for bultning direkt pa belaggningen.

For att motverka jordfuktighet och kondens rekommenderar vi att masten isoleras pa insidan, for detta &ndamal kan den
anvandas isoleringsinlégg (tillbehér), stenull mm. Notera! ANVAND INTE leca d& detta kan orsaka korrosion pa galvaniseringen.
Installera inte i omraden med tréflis, eftersom syrahalten i flisen férstor galvaniseringen och masten rostar. Det finns ingen
rostgaranti pa master som ar monterade i omraden med tréaflis.

Bultningen kan goras pa foljande satt. Fast antingen pa platsgjutna grundbultar eller skruva fast i belaggningen med lampliga
skruvar, (ingar €j).

Masten ar nu klar fér montering av armaturen.

For ytterligare fragor, vanligen kontakta din aterforsaljare.
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= Installasjonsveiledning

Ved utpakking og montering av masten bgr de passe pa & ikke ripe eller skrape opp lampen med kniv, skrutrekker og lig-
nende. Sjekk innholdet i pakken umiddelbart, eventuelle klager pd masten eller manglende deler bgr rettes til forhandleren
sd snart som mulig etter kjgpet. Husk & ta med fakturaen deres.

Garanti
Garantien p& masten fglger kjopsloven. Det gis imidlertid 10 ars garanti mot rustinntrengning pd mastens ytre metalldeler.
Hvis de uventet trenger d benytte seg av garantien, bgr de kontakte forhandleren der de kjgpte masten. Husk & ta med
faktura eller kvittering.

Miljg

Masten produseres med stgrst mulig hensyn til beskyttelse av bdde det ytermiljget og arbeidsmiljget. Hvis de til slutt velger
& bytte ut lampen, bgr de forsikre dem om at den vil bli returnert for resirkulering. Emballasjen er, sd langt det er mulig,
resirkulerte materialer, som de bgr sgrge for overlevert til gjenvinning.

260 mast 9133 mast
Art.Nr. 860-xxx Art.Nr. 881-xxx

Installasjonsveiledning:

1.

Master med bolteflens er beregnet for bolting direkte pa belegget.

For & motvirke jordfuktighet og kondens anbefaler vi at masten isoleres innvendig. Til dette formalet kan brukes
isolasjonsinnlegg (tilbehgr), steinull mm. Merk! IKKE bruk leca da dette kan forarsake korrosjon pa galvaniseringen.
Ikke installer i omrader med flis, da syreinnholdet i flisene vil gdelegge galvaniseringen og masten vil ruste.

Det er ingen rustgaranti pa master som er montert i omrader med flis.

Boltingen kan gjeres pa falgende mater: enten fest masten til boltene pa det stapte fundamentet, eller skru inn
belegget med passende skruer (ikke inkludert).

Masten er na klar for montering av armaturen.

For ytterligere sparsmal, vennligst kontakt deres forhandler.
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—_— Installatie instructies

Bij het uitpakken en monteren van de mast moeten ze oppassen dat ze de lamp niet krassen of krassen met een mes, schro-

evendraaier en dergelijke. Controleer onmiddellijk de inhoud van het pakket, eventuele klachten over de mast of ontbrekende
onderdelen dienen zo spoedig mogelijk na aankoop bij hun dealer te worden gemeld. Vergeet niet hun factuur mee te nemen.

Garantie
De garantie op de mast voldoet aan de Aankoopwet. Er wordt echter 10 jaar garantie gegeven tegen roestdoorslag op de
buitenste metalen delen van de mast. Indien zij onverhoopt toch gebruik moeten maken van de garantie, dienen zij contact op
te nemen met de dealer waar zij de mast hebben gekocht. Vergeet niet een factuur of kwitantie mee te nemen.

Omgeving
De mast wordt geproduceerd met de grootst mogelijke aandacht voor de bescherming van zowel de zorgende omgeving als
de werkomgeving. Als ze er uiteindelijk voor kiezen hun lamp te vervangen, moeten ze ervoor zorgen dat deze wordt terug-
gestuurd voor recycling. De verpakkingen zijn, voor zover mogelijk, gerecyclede materialen, die zij dienen in te leveren voor
recycling.

1.

260 mast 9133 mast
Art.Nr. 860-xxx Art.Nr. 881-xxx

Installatie instructies:

Master met boutflens is bedoeld om direct op de coating te schroeven.

Om bodemvocht en condensatie tegen te gaan adviseren wij de mast aan de binnenzijde te isoleren. Voor dit doel kan
worden gebruikt isolatie inzetstuk (accessoire), steenwol etc. Opmerking! Gebruik leca NIET omdat dit corrosie op de

galvanisatie kan veroorzaken.Niet installeren in gebieden met houtsnippers, omdat het zuurgehalte van de spanen de
galvanisatie zal verpesten en de mast zal roesten.Er is geen roestgarantie op masten die zijn gemonteerd in gebieden
met houtsnippers.

Het vastschroeven kan op de volgende manieren: ofwel bevestig de mast aan de bouten van de gegoten fundering,
of schroef inde coating met geschikte schroeven (niet inbegrepen).

De mast is nu klaar om het armatuur te monteren.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met hun dealer.
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== Installation instructions

When unpacking and mounting the pole you should be careful not to injure or scratch the pole with knives, screwdriver etc.
Check straight away the content of the package; any complaints against the pole or missing parts shall be done to your
dealer soonest possible after the purchase. Remember to bring your invoice or receipt.

Warranty
The warranty is following the laws regarding the purchase. Furthermore we present a 10-year anti corrosion warranty on
the external metal parts of the lamp. Should you need to make use of the warranty, this shall be done to your dealer.
Remember to bring your invoice or receipt.

Enviroment
The pole is produced so that both external and working-environment is protected in the best possible way. If you someday
should choose to change your pole to a newer model, you should make sure that the old model is being delivered to
recycling. The packing consists mostly of reusable parts, which you also should make sure is delivered to recycling.

1.

@60 pole
Art.Nr. 860-xxx

@133 pole
Art.Nr. 881-xxx

Installation instructions:

Poles with mounting hatch is intended for bolting directly on the coating.

In order to prevent ground moisture and condensation, we recommend that the pole is isolated on the inside. For this purpose
you can e.g. use rockwool or our insulation block, (accessories). Please note! Do NOT use leca, as this may cause corrosion

on the galvanisation. Do not install in areas with wood chips as the acid content of the tile will destroy the galvanisation which
will make the pole rust. There is no rust warranty on lamps installed in areas with wood chips.

The bolting can be done in the following ways: either fasten on cast-in-place foundation bolts, or screw into the coating with
suitable screws, (not included).

The pole is now ready for mounting the luminaire.

For further questions, please contact your supplier.
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