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366-13C-230 BRUTUS-60 pullertlampe. DLM ES 10W/830. PC-linse. KL.I. Varmgalvaniseret stal.
366-13C-240 BRUTUS-60 pullertlampe. DLM ES 10W/840. PC-linse. KL.I. Varmgalvaniseret stdl.
366-13C-930* BRUTUS-60 pullertlampe. DLM ES 10W/830. PC-linse. KL.I. Sort RAL9005.*

366-13C-940* BRUTUS-60 pullertlampe. DLM ES 10W/840. PC-linse. KL.I. Sort RAL9005.*

368-13C-230 BRUTUS-120 pullertlampe. DLM ES 10W/830. PC-linse. KL.I. Varmgalvaniseret stél.
368-13C-240 BRUTUS-120 pullertlampe. DLM ES 10W/840. PC-linse. KL.I. Varmgalvaniseret stél.
368-13C-930* BRUTUS-120 pullertlampe. DLM ES 10W/830. PC-linse. KL.I. Sort RAL9005.*

368-13C-940* BRUTUS-120 pullertlampe. DLM ES 10W/840. PC-linse. KL.I. Sort RAL9005.*

Tilbehor:
920-652-200 Fundament f/nedgravning. 0,61M. Varmgalvaniseret stal.
*Pulverlakeret: Standardfarven er Sort RAL9005. @vrige RAL-farver pd forespgrgsel og med merpris.
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Variationsmuligheder:
o Lysudbytte ud af armaturet: 761-800Lm.

Key features:

« 10 &rs garanti mod rustgennemteering (varmgalvaniseret).
10 &rs suppleringsgaranti.

5 8rs garanti p& LED.

230V LED modul. Ingen driver. 1167
* Forventet levetimer: 50.000.
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