ole David 2

555-102-206 ErikLED pullertarmatur excl. mast. E27. Opalhvid PC-skaerm. KL.I. Varmgalvaniseret stél.

555-102-906* ErikLED pullertarmatur excl. mast. E27. Opalhvid PC-skeerm. KL.I. Sort RAL9005.*

Tilleeg for udferelse i beskyttelsesklasse II dobbeltisoleret.

Anbefalede Lyskilder:

982-70-09-03 Philips CorePRO LEDbulb ND 7,5-60W. E27. A60. 15000h. 806Lm. 3000K.
982-70-09-04 Philips CorePRO LEDbulb ND 7,5-60W. E27. A60. 15000h. 806Lm. 4000K.
Tilbehor:

880-120-200 @133mm mast f/nedgravning. 1,20/0,70M. KL.I. Varmgalvaniseret stél.
880-120-900* @133mm mast f/nedgravning. 1,20/0,70M. KL.I. Sort RAL9005.*

Tillzeg for mast til pullertarmaturer i beskyttelsesklasse II. Leveres med montageluge. Se side 110.

800-145-500 Isoleringsindsats (skumklods) @135x60mm f/master @133-@108mm.
920-634-200 Vingefundament f/@108-@133mm mast. Galvaniseret plade.
800-13-133-2 Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer f/@133mm mast. Varmgalvaniseret stal.

800-13-133-9* Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer f/@133mm mast. Sort RAL9005.*

920-67-5541-18  Afbleendingsskeerm 180°. Galvaniseret plade (findes ogsd i 120°).

*Pulverlakeret: Standardfarven er Sort RAL9005. @vrige RAL-farver pd forespgrgsel og med merpris.

Bemaerk: ErikLED i Antracit RAL7016 kaldes OE-LED og er ikke leengere i eneforhandling hos www.solar.dk

Key features:

« 10 &rs garanti mod rustgennemteering (varmgalvaniseret).
10 &rs suppleringsgaranti.

« Nemt lyskildeskift og stor fleksibilitet med retrofit LED.




