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Key features:	
• 10 års garanti mod rustgennemtæring (varmgalvaniseret).
• 10 års suppleringsgaranti.
• Nemt lyskildeskift og stor fleksibilitet med retrofit LED.

198-448-205 FELIX væglampe. GU10. Klar PC-skærm. Varmgalvaniseret stål.

198-448-305 FELIX væglampe. GU10. Klar PC-skærm. Massiv kobber.

198-448-905* FELIX væglampe. GU10. Klar PC-skærm. Sort RAL9005.*

Anbefalede Lyskilder:
982-30-05-03 Philips CorePRO LEDspotMV ND 4,6-50W. GU10. 36D. 15000h. 370Lm. 3000K.

982-30-05-04 Philips CorePRO LEDspotMV ND 4,6-50W. GU10. 36D. 15000h. 390Lm. 4000K.

Tilbehør:
830-12-N-11-2 161x30mm mast f/FIX-FELIX. 1,14/0,64M f/nedgravning. Varmgalvaniseret stål.

830-12-N-11-3 161x30mm mast f/FIX-FELIX. 1,14/0,64M f/nedgravning. Massiv kobber.

830-12-N-11-9* 161x30mm mast f/FIX-FELIX. 1,14/0,64M f/nedgravning. Sort RAL9005.*

*Pulverlakeret: Standardfarven er Sort RAL9005. Øvrige RAL-farver på forespørgsel og med merpris.

Bemærk: Se bagplade/monteringsskitse under produktet på davidsuperlight.dk


