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710-31A-235 GADO pullertarmatur excl. TOWER mast. FF-LED. 12W/830. KL.I. Varmgalvaniseret.
710-31A-245 GADO pullertarmatur excl. TOWER mast. FF-LED. 12W/840. KL.I. Varmgalvaniseret.
710-31A-C35 GADO pullertarmatur excl. TOWER mast. FF-LED. 12W/830. KL.I. Cor-ten stél.
710-31A-C45 GADO pullertarmatur excl. TOWER mast. FF-LED. 12W/840. KL.I. Cor-ten stél.

710-31A-935* GADO pullertarmatur excl. TOWER mast. FF-LED. 12W/830. KL.I. Sort RAL9005.*
710-31A-945* GADO pullertarmatur excl. TOWER mast. FF-LED. 12W/840. KL.I. Sort RAL9005.*

Tillaeg for udfgrelse i beskyttelsesklasse II dobbeltisoleret. Forberedt til sikringsindsats.

Tilbehor:
890-701-200 TOWER mast 0,70M m/montageluge. 145/200mm. KL.II. Varmgalvaniseret stal.
890-701-C00 TOWER mast 0,70M m/montageluge. 145/200mm. KL.IL. Cor-ten.

890-701-900* TOWER mast 0,70M m/montageluge. 145/200mm. KL.II. Sort RAL9005.*
890-981-200 TOWER mast 0,98M m/montageluge. 145/200mm. KL.II. Varmgalvaniseret stal.
890-981-C00 TOWER mast 0,98M m/montageluge. 145/200mm. KL.II. Cor-ten.

890-981-900* TOWER mast 0,98M m/montageluge. 145/200mm. KL.II. Sort RAL9005.*

920-650-200 TOWER fundament f/nedgravning 190x190x500mm. Galvaniseret.

800-145-500 Isoleringsindsats (skumklods) @135x60mm f/master @133-@108mm. f/TOWER fundament.
920-634-200 Vingefundament f/@108-@133mm mast. Galvaniseret plade.

924-100-012 Sikringsindsats f/@108-@133mm master.

--- Flere varianter af master samt tilbehgr og reservedele. Se side 103-130 ---

*Pulverlakeret: Standardfarven er Sort RAL9005. @vrige RAL-farver pd forespgrgsel og med merpris.

Variationsmuligheder:
o Lysudbytte ud af armaturet: 1113-1171Lm.

Key features:

10 8rs garanti mod rustgennemteering (varmgalvaniseret).
10 8rs suppleringsgaranti.

5 8rs garanti p& LED og driver.

« Forventet levetimer: 100.000. 310
» Integreret 6/10 kV transientbeskyttelse.
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