RETROFIT] ®
DEZZEEC BT Dqvid 2

davidsuperlight dk 3=

543-202-205-K2  KNUD3L parkarmatur excl. mast. E27. Klar PC-skaerm. KL.II. Varmgalvaniseret stal.

Anbefalede Lyskilder:

982-77-17-03-CL  Phillips TrueForce Core Road LED 17W. E27. 25000h. 2800Lm. 3000K.
982-77-17-04-CL  Phillips TrueForce Core Road LED 17W. E27. 25000h. 3000Lm. 4000K.
982-76-21-03-CL  Phillips TrueForce LED 21W. E27. 50000h. 2850Lm. 3000K.

982-76-21-04-CL  Phillips TrueForce LED 21W. E27. 50000h. 3000Lm. 4000K.

800-13-108-2 Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer f/@108mm mast. Varmgalvaniseret stal.

543-E27-200-K2  Parkarmatur E27 f/@60 mast.

Tilbehor: -

802-70-035-2 @60/117mm konisk mast. LPH 3,50M f/nedgravning. 4,10/3,50M. Varmgalvaniseret stl.

800-145-500 Isoleringsindsats (skumklods) @135x60mm f/master @133-@108mm. !

920-634-200 Vingefundament f/@108-@133mm mast. Galvaniseret plade. i

924-100-002 Sikringsindsats MINI f/@108-@133mm master (f/master LPH 2,50M-4,00M). i
;

970-013-543-0 Rer 2134/129x300mm. Klar PC m/I&g/pakning f/KNUD3L.

920-67-543-18 Afblaendingsskaerm 180°. Galvaniseret plade(findes ogsé i 120°).
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Variationsmuligheder:

* For @133mm cylindrisk mast.
* Mulighed for vaegmontering.
 Stgrre topskaerm @730mm.

Key features: 346
« 10 &rs garanti mod rustgennemteering (varmgalvaniseret).

10 &rs suppleringsgaranti.

* Nemt lyskildeskift og stor fleksibilitet med retrofit LED.
e Leveres med 3,5M kabel.
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