
LUKAS-200

80

200

100

80

80

100

100

200

200

Art nr. Type

Variationsmuligheder:
• Lysudbytte ud af armaturet: 506-545Lm.

Key features:	
• 10 års garanti mod rustgennemtæring (varmgalvaniseret).
• 10 års suppleringsgaranti.
• 5 års garanti på LED og driver.
• Forventet levetimer: 50.000.
• Integreret 2 kV transientbeskyttelse. 

165-41A-230 LUKAS-200 væglampe. LEDstrip 7W/830. Satineret akrylskærm. Varmgalvaniseret stål.

165-41A-240 LUKAS-200 væglampe. LEDstrip 7W/840. Satineret akrylskærm. Varmgalvaniseret stål.

165-41A-330 LUKAS-200 væglampe. LEDstrip 7W/830. Satineret akrylskærm. Massiv kobber.

165-41A-340 LUKAS-200 væglampe. LEDstrip 7W/840. Satineret akrylskærm. Massiv kobber.

165-41A-930* LUKAS-200 væglampe. LEDstrip 7W/830. Satineret akrylskærm. Sort RAL9005.*

165-41A-940* LUKAS-200 væglampe. LEDstrip 7W/840. Satineret akrylskærm. Sort RAL9005.*

Tilbehør:
833-12-N-13-2 200x35mm mast f/LUKAS-200. 1,30/0,80M f/nedgravning. Varmgalvaniseret stål.

833-12-N-13-3 200x35mm mast f/LUKAS-200. 1,30/0,80M f/nedgravning. Massiv kobber.

833-12-N-13-9* 200x35mm mast f/LUKAS-200. 1,30/0,80M f/nedgravning. Sort RAL9005.*

*Pulverlakeret: Standardfarven er Sort RAL9005. Øvrige RAL-farver på forespørgsel og med merpris.

Bemærk: LUKASminiLED har ændret navn til LUKAS-200.
Se bagplade/monteringsskitse under produktet på davidsuperlight.dk


