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Variationsmuligheder:
• Lysudbytte ud af armaturet:

- Robert1LED: 303-328Lm.
- Robert2LED: 727-798Lm.

Key features: 
• 10 års garanti mod rustgennemtæring (varmgalvaniseret).
• 10 års suppleringsgaranti.
• 5 års garanti på LED og driver.
• Forventet levetimer: 50.000.
• Integreret 6/10 kV transientbeskyttelse.

370-13B-236 Robert1LED pullertlampe. LEDstrip 7W/830. Opalhvid PC-skærm. KL.I. Varmgalvaniseret stål.

370-13B-246 Robert1LED pullertlampe. LEDstrip 7W/840. Opalhvid PC-skærm. KL.I. Varmgalvaniseret stål.

370-13B-936* Robert1LED pullertlampe. LEDstrip 7W/830. Opalhvid PC-skærm. KL.I. Sort RAL9005.*

370-13B-946* Robert1LED pullertlampe. LEDstrip 7W/840. Opalhvid PC-skærm. KL.I. Sort RAL9005.*

372-13B-236 Robert2LED pullertlampe. LEDstrip 13W/830. Opalhvid PC-skærm. KL.I. Varmgalvaniseret stål.

372-13B-246 Robert2LED pullertlampe. LEDstrip 13W/840. Opalhvid PC-skærm. KL.I. Varmgalvaniseret stål.

372-13B-936* Robert2LED pullertlampe. LEDstrip 13W/830. Opalhvid PC-skærm. KL.I. Sort RAL9005.*

372-13B-946* Robert2LED pullertlampe. LEDstrip 13W/840. Opalhvid PC-skærm. KL.I. Sort RAL9005.*

Tillæg for udførelse i beskyttelsesklasse II dobbeltisoleret.

 ---------- Tilbehør og reservedele. Se side 119 ----------

Tilbehør: 
920-652-200 Fundament f/nedgravning. 0,61M. Varmgalvaniseret stål.

*Pulverlakeret: Standardfarven er Sort RAL9005. Øvrige RAL-farver på forespørgsel og med merpris.


